
Sistema de carpintería mixta que multiplica las posibilidades estéticas de la 
serie A 70 de PVC, recubriendo la cara externa de la ventana con un perfil de 
aluminio clipado sobre el marco y la hoja, con montaje a testa o a inglete. 
Esta solución, ideal para rehabilitaciones, permite combinar las excelentes 
prestaciones de los sistemas de PVC con la amplia gama de acabados 
lacados y anodizados que ofrece el aluminio.

POSIBILIDADES DE APERTURA

Apertura interior 
Practicable

Oscilobatiente

Abatible
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75 Alcover inglete Alcover a testa

PVC

Secciones
Marco 75 mm, Hoja 71 mm

Acristalamiento
Máx. 42 mm, Mín. 18 mm

Dimensiones máx. hoja

Ventana:
Ancho (L) 1200 mm, Alto (H) 1450 mm

Balconera:
Ancho (L) 1000 mm, Alto (H) 2150 mm

Peso máx. hoja
100 kg Ventana

130 Kg Balconera

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

POSIBILIDADES

HERRAJE
SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

Transmitancia Uw ≥ 0,9 (W/m²K) 

Aislamiento acústico Rw hasta 46 dB  

Permeabilidad al aire Clase 4

Estanqueidad al agua Clase E1800

Resistencia al viento Clase C5 

Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas

ALCOVER




